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ВНС 9/25 из трубы СПИРОЛАЙН 2000/2220 SN4 Н=2,5 м AU

ПНС 70/35 БМ AU
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Колодец из трубы СПИРОЛАЙН 1500/1600 SN4 Н=1,5 м AU
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3Резервуар 10 м  из трубы СПИРОЛАЙН 1500/1600 SN4 L=6 м AU
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Технические характеристики стандартных односекционных сварных отводов 900, 600, 450

 

Номинальный 
диаметр 

сварного отвода 
d, мм

 

Отвод 90°

 

Отвод 60°

 

Отвод 45°

 

l, мм

 

а, мм

 

l1, мм

 

l, мм

 

а, мм

 

l1, мм

 

l, мм

 

а, мм

 

l1, мм

 

90

 

185

 

150

 

238

 

175

 

113

 

358

 

175

 

105

 

394

 

110

 

185

 

170

 

295

 

175

 

119

 

362

 

175

 

110

 

399

 

125

 
190

 
170

 
299

 
180

 
137

 
385

 
180

 
125

 
421

 

140
 

195
 

215
 

334
 

185
 

160
 

412
 

185
 

150
 

452
 

160
 

200
 

245
 

359
 

190
 

185
 

440
 

190
 

170
 

479
 

180
 

203
 

265
 

374
 

193
 

205
 

461
 

193
 

185
 

498
 

200
 

208
 

290
 

395
 

198
 

225
 

486
 

198
 

205
 

525
 

225
 

213
 

320
 

419
 

203
 

260
 

523
 

203
 

240
 

565
 

250
 

310
 

345
 

532
 

310
 

285
 

704
 

310
 

265
 

771
 

280
 

320
 

365
 

553
 

310
 

295
 

712
 

310
 

270
 

775
 

315
 

370
 

380
 

611
 

360
 

320
 

807
 

360
 

300
 

887
 

355
 

370
 

455
 

660
 

360
 

365
 

845
 

360
 

330
 

914
 

400 378 500 696 368 405  890  368  365  960  

450 385 570 748 375 460  947  375  415  1017  

500 443 625 841 433 510  1076  433  460  1157  

560 453 695 895 443 565  1136  443  510  1220  

630 460 770 949 450 625  1197  450  565  1281  
  

Технические характеристики укороченных односекционных сварных отводов 900, 600, 450  
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160
 

140
   

140
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180
 

150
   

150
   

150
   

200
 

160
   

160
   

160
   225 170 170 170

          250
 

190
   

190
   

190
   280 200 200 200

Номинальный 
диаметр 

сварного отвода 
d, мм 

Отвод 90° Отвод 60°  Отвод 45°  

l, мм а, мм l1, мм l, мм а, мм  l1, мм  l, мм  а, мм  l1, мм  

90 110   110   110    
110
 

120
   

120
   

120
   

230
 

250
 

270
 

290
 

300
 320
 330
 340

200 
220
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Общий вид сварного отвода 300  Общий вид сварного отвода 200  

 

 

 

 

Общий вид сварного отвода 150  Общий вид сварного отвода 100  

 
Технические характеристики стандартных сварных отводов 300, 200, 150, 100 

Номинальный 
диаметр 
сварного 

отвода d, мм
 

Отвод 30°
 

Отвод 20°
 

Отвод 15°
 

Отвод 10°
 

l, мм
 

l1, мм
 

l, мм
 

l1, мм
 

l, мм
 

l1, мм
 

l, мм
 

l1, мм
 

90
 

175
 

349
 

175
 

355
 

175
 

356
 

175
 

355
 

110
 

175
 

354
 

175
 

358
 

175
 

358
 

175
 

357
 

125 180 367 180 371  180  370  180  368  

140 185 380 185 383  185  382  185  379  

160 190 395 190 396  190  394  190  391  

180 193 405 193 405  193  403  193  399  

200 198 419 198 418  198  415  198  410  

225 203 435 203 432  203  428  203  422  

250 310 641 310 644  310  642  310  637  

280 310 648 310 649  310  646  310  640  
315 360 751 360 752  360  748  360  742  
355 360 761 360 759  360  754  360  745  
400 368 787 368 782  368  775  368  765  
450 425 906 425 901  425  894  425  883  
500
 

433
 

933
 

433
 

925
 

433
 

916
 

433
 

903
 

560
 

443
 

967
 

443
 

955
 

443
 

943
 

443
 

928
 

630
 

450
 

997
 

450
 

981
 

450
 

966
 

450
 

948
 

 

25

          315

 

200

 

380

  

200

 

320

  

200

 

300

  355

 

200

 

455

  

200

 

365

  

200

 

330

  400

 

200

 

500

  

200

 

405

  

200

 

365

  450

 

250

 

570

  

250

 

460

  

250

 

415

  500

 

250

 

625

  

250

 

510

  

250

 

460

  560

 

300

 

695

  

300

 

565

  

300

 

510

  630 300 770 300 625 300 565
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 536

 577

 677

 721

 828

 887

 

 

 

 

 

 

 511

 531

 549

 659

 716

 751

774

 456

469

478

508

614

722

759



 

Технические характеристики укороченных сварных отводов 300, 200, 150, 100  

Номинальный 
диаметр 
сварного 

отвода d, мм 

Отвод 30° Отвод 20° Отвод 15° Отвод 10° 

l, мм l1, мм l, мм l1, мм l, мм l1, мм l, мм l1, мм 

90 110 228 110 229 110 228 110 226 

110 120 251 120 252 120 250 120 248 

125 125 265 125 264 125 262 125 259 

140 130 278 130 276 130 274 130 270 

160 140 301 140 299 140 296 140 292 

180 150 325 150 322 150 318 150 313 

200 160 349 160 345 160 340 160 335 

225 170 373 170 368 170 363 170 357 

250 190 417 190 412 190 406 190 399 

280 200 443 200 436 200 429 200 421 

315 200 452 200 442 200 434 200 424 

355 200 462 200 449 200 439 200 428 

400 200 473 200 456 200 445 200 432 

450 250 570 250 562 250 550 250 535 

500 250 592 250 570 250 556 250 540 

560 300 700 300 678 300 662 300 644 

630 300 717 300 690 300 671 300 650 
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Индивидуальный подход к Заказчикам:

 - возможность изготовления сварных ПЭ фитингов с другими линейными размерами;

- возможность изготовления фитингов любой конфигурации, рабочего давления, угла поворота.

Низкая стоимость в сравнении с литыми фитингами.

Номинальный 
диаметр 
сварного 

фитинга d, мм 

Тройник сварной Крестовина сварная 

Стандартный Укороченный  Стандартный Укороченный  

L, мм l, мм L, мм l, мм L, мм l, мм L, мм l, мм 

90 480 285 310 200 480 285 310 200 

110 520 315 350 230 520 315 350 230 

125 550 338 375 250 535 330 375 250 

140 580 360 400 270 580 360 400 270 

160 620 390 440 300 630 395 440 300 

180 660 420 480 330 660 420 480 330 

200 700 450 520 360 690 445 520 360 

225 750 488 565 395 780 503 565 395 

250 1000 625 630 440 970 610 630 440 

280 1060 670 680 480 1090 685 680 480 

315 1230 773 715 515 1215 765 715 515 

355 1310 833 755 555 1310 833 755 555 

400 1400 900 800 600 1400 900 800 600 

450 1500 975 950 700 1500 975 950 700 

500 1700 1100 1000 750 1700 1100 1000 750 

560 1820 1190 1160 860 1820 1190 1160 860 

630 2870 1750 1230 930 2870 1750 1230 930 
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СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

НЕРАЗЪЕМНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ «ПОЛИЭТИЛЕН-СТАЛЬ» (НСПС)

ДЛЯ НАПОРНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

НСПС позволяют осуществить:

Применяются для перехода с полиэтиленового участка 
трубопровода на стальной в системах напорного водоснабжения и 
канализации давлением до 1,6 МПа.

· врезку ответвлений из полиэтиленовых труб в существующий 
стальной трубопровод;

· соединение стального и полиэтиленового трубопроводов;

· установку металлической запорной арматуры на полиэтиленовых 
трубопроводах;

· поочередную замену участков стальных трубопроводов на 
полиэтиленовые вплоть до полной замены существующего 
стального трубопровода на полиэтиленовый.

НСПС не требует обслуживания, его можно располагать 
непосредственно в грунте без колодцев на прямолинейных участках 
трубопровода.

Рабочее давление: 1,0/1,6 МПа.

· стальной патрубок: трубы по ГОСТ 3262-75, ГОСТ 10704-
91/ГОСТ 10705-80, ГОСТ 8731-74, ГОСТ 8732-78, ГОСТ 8733-74, 
ГОСТ 8734-75;

· полиэтиленовый патрубок и обжимная муфта: полиэтиленовые 
трубы ПЭ100 по ГОСТ 18599-2001;

· НСПС выпускаются по техническим условиям ООО "АкваЮг" 
ТУ 22.21.29-010-27156322-2019.

УСЛОВНОЕ ОБОЗНАЧЕНИЕ

Пример условного обозначения изделия, выполненного из 

полиэтиленовой трубы ПЭ 100 ГАЗ SDR11 - 110х12,3 питьевая по 

ГОСТ 18599-2001 и стальной трубы 108х4,0 по ГОСТ 10704-91/ГОСТ 

10705-80:

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

НСПС 110/108 ПЭ 100 SDR11 ВОДА AU.

Применяемые материалы:

· изоляция: битумно-полимерный праймер типа НК-50 ТУ 5775-
001-01297859-95 (или АКЗ по желанию Заказчика);

Индивидуальный подход к 

З а к а з ч и к а м  -  в о з м о ж н о с т ь 

изготовления НСПС с другими 

л и н е й н ы м и  р а з м е р а м и  и 

с т а н д а р т н ы м  р а з м е р н ы м 

отношением SDR.

- герметичность;

- стойкость при изгибе;

-  г е р м е т и ч н о с т ь  п р и 

во зд е й с т в и и  с к ру ч и в а ю щ е й 

нагрузки;

ПРЕИМУЩЕСТВА

Для контроля качества НСПС 

производства ООО «АкваЮг» 

подвергаются испытаниям по 

следующим показателям:

- стойкость при постоянном 

в н у т р е н н е м  д а в л е н и и  п р и 

температуре 20 и 80 °С;

- сопротивление разрыву с 
п о с л ед у ю щ е й  п р ов е р ко й  н а 
герметичность.

29



Наименование  
НСПС ВОДА AU 

SDR 

Значение, мм 
Вес, кг 

d d1 L, не менее 

НСПС 32/25  
SDR11 
SDR17 

32 Ду25 570 
0,95 
0,90 

НСПС 40/32  
SDR11 
SDR17

 
40 Ду32 570 

1,25 
1,20

 
НСПС 50/40 

 
SDR11

 
50

 
Ду40

 
560

 
1,45

 

НСПС 63/57 
 

SDR11
 SDR17
 

63
 

57
 

560
 

2,05
 1,85
 

НСПС 75/76 
 

SDR11
 SDR17
 

75
 

76
 

550
 

3,00
 2,75
 

НСПС 90/89 
 

SDR11
 SDR17
 

90
 

89
 

575
 

3,80
 3,40
 

НСПС 110/108 
 

SDR11
 SDR17
 

110
 

108
 

735
 

6,35
 5,70

 
НСПС 125/108

 
SDR11

 

125

 

108

 

740

 

7,00

 
НСПС 140/133 

 

SDR11

 SDR17

 

140

 

133

 

710

 

10,00

 8,70

 НСПС 160/159 

 

SDR11

 SDR17

 

160

 

159

 

675

 

12,50

 10,75

 НСПС 180/159 

 

SDR11

 

180

 

159

 

710

 

14,15

 
НСПС 200/219

 

SDR11

 
SDR17

 

200

 

219

 

860

 

27,75

 
24,40

 НСПС 225/219 

 

SDR11

 
SDR17

 

225

 

219

 

830

 

29,25

 
25,40

 НСПС 250/219

 

SDR11

 

250

 

219

 

850

 

31,95

 НСПС 250/273

 

SDR11

 
SDR17

 

250

 

273

 

890

 

41,60

 
35,00

 НСПС 280/273 

 

SDR11

 
SDR17

 

280

 

273

 

815

 

41,70

 
35,05

 
НСПС 315/273 

 

SDR11

 

315

 

273

 

980

 

50,55

 НСПС 315/325 

 

SDR11

 

SDR17

 

315

 

325

 

925

 

60,55

 

50,60

 
30



 

 

Наименование 

 

НСПС ВОДА AU
 

SDR

 Значение, мм

 

Вес, кг

 

d
 

d1

 
L, не менее

 

НСПС 355/325 
 SDR11

 

SDR17
 355

 
325

 
960

 68,85
 

56,35
 

НСПС 400/377 
 

SDR11
 

400
 

377
 

1065
 

98,20
 

НСПС 400/426
 SDR11

 

SDR17
 400

 
426

 
1145

 139,70
 

117,90
 

НСПС 450/426
 SDR11

 

SDR17
 450

 
426

 
1130

 154,90
 

128,30
 

НСПС 500/426
 

SDR11
 

500 426  1220  177,55  

НСПС 500/530 SDR11 

SDR17 
500 530  1305  230,70  

189,75  

НСПС 560/530 SDR11 

SDR17 
560 530  1305  263,60  

212,15  

НСПС 630/530 SDR11 630 530  1305  301,90  

НСПС 630/630 
SDR11 
SDR17 

630 630  1430  
371,30  
296,80  

НСПС 710/630 SDR11 710 630  1530  420,60  

НСПС 710/720 
SDR11 
SDR17 

710 720  1630  
562,75  
446,25  

НСПС 800/720 
SDR11 
SDR17 

800 720  1630  
641,55  
499,50  

НСПС 800/820
 

SDR11
 

SDR17
 

800
 

820
 

1410
 

724,25
 

568,60
 

НСПС 900/820
 

SDR11
 SDR17
 

900
 

820
 

1780
 

851,50
 

655,20
 

НСПС 900/920
 

SDR11
 SDR17
 

900
 

920
 

1900
 

940,55
 733,95
 

НСПС 1000/920
 

SDR11
 SDR17
 

1000
 

920
 

1900
 

1063,30
 816,55

 
НСПС 1000/1020

 

SDR11
 SDR17
 

1000
 

1020
 

2050
 

1191,85
 923,90

 
НСПС 1200/1120

 

SDR11

 SDR17

 

1200

 

1120

 

2200

 

1624,60

 1238,60

 НСПС 1200/1220

 

SDR11

 SDR17

 

1200

 

1220

 

2250

 

1757,00

 1346,60

 

ПРЕИМУЩЕСТВА

Для контроля качества НСПС производства ООО «АкваЮг» подвергаются испытаниям по следующим 
показателям:

·   герметичность;

·   сопротивление разрыву с последующей проверкой на герметичность.

·   стойкость при изгибе;

Индивидуальный подход к Заказчикам - возможность изготовления НСПС с другими линейными размерами и 
стандартным размерным отношением SDR.

·   стойкость при постоянном внутреннем давлении при температуре 20 и 80 °С;

·   герметичность при воздействии скручивающей нагрузки;

31



32



СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

ФИТИНГИ ДЛЯ НАПОРНЫХ ВОДОПРОВОДОВ 

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Фитинги для напорных водопроводов применяются для 
соединения труб, смены диаметра, необходимости устройства 
фланцевого соединения.

Фитинги представляю собой соединительные элементы для ПНД 
труб марки ПЭ 100. Фитинги изготавливаются методом: прессования 
трубных заготовок с последующей механической обработкой.

· Переход редукционный (короткий).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Применяемые материалы: 

АССОРТИМЕНТ

· Втулка под фланец (короткая).

· трубы из полиэтилена ПЭ100 по ГОСТ 18599-2001;

Рабочее давление: 1,0/1,6 МПа.

Диаметры: 

· Втулка под фланец короткая: Ø315-1200 мм;

· Переход редукционный короткий: Ø225-1000 мм;

Сварные (сегментные) ПЭ фитинги производятся по техническим 
условиям ООО "АкваЮг" ТУ 22.21.29-024-27156322-2022.

УСЛОВНОЕ ОБОЗНАЧЕНИЕ

Переход 315×225 ПЭ100 SDR17 AU,

Втулка под фланец 400 ПЭ100 SDR11 AU.

Примеры условного обозначения литых (прессованных) 

фитингов:

33



 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ  

 

Технические характеристики втулок под фланец AU 

d, мм D, мм L, мм 
315 370 100 
355 430 120 
400 482 115 
450 585 130 
500 585 115 
560 685 130 
630 685 115 
710 800 170 
800 905 180 
900 1005 190 

1000 1110 210 
1200 1330 220 

 

Общий вид литой (прессованной) 
втулки номинальным диаметром d 

 

Технические характеристики переходов под фланец AU 

Dхd, мм L, мм 
250×225 65 
280×225 90 
315×225 110 
315×250 70 
315×280 55 
355×315 80 
400×315 115 
400×355 70 
450×355 120 
450×400 95 
500×355 120 
500×400 140 
500×450 85 
560×450 185 
560×500 105 
630×450 245 
630×500 150 
630×560 90 
710×560 330 
710×630 140 
800×630 345 
800×710 280 
900×800 290 

1000×900 290 
 

 
Общий вид литого (прессованного) 

перехода D×d 

34

Индивидуальный подход к 

Заказчикам. 

И з н о с о у с т о й ч и в о с т ь , 

г е р м е т и ч н о с т ь ,  п р о с т о т а 

к о н с т р у к ц и и ,  л е г к о с т ь 

эксплуатации и монтажных работ. 

Рациональный баланс между 

ценой и качеством.

ПРЕИМУЩЕСТВА

Возможность изготовления 

ф и т и н гов  д ру го го  р а боч е го 

давления.



 
 

 
 

 

 
 
 

 

 

 
 

ФИТИНГИ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ИЗ ГОФРИРОВАННОЙ ТРУБЫ

СВАРНЫЕ (СЕГМЕНТНЫЕ) ДЛЯ БЕЗНАПОРНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Сварные (сегментные) фитинги из гофрированной трубы 
применяются для соединения труб в местах поворота, смены 
диаметра.

Сварные фитинги представляют собой сегментные 
соединительные детали для гофрированных труб по ГОСТ 54475-
2011. Фитинги для безнапорных трубопроводов изготавливаются из 
отдельных частей (сегментов) гофрированных труб c последующей 
стыковой сваркой на специализированном оборудовании.

АССОРТИМЕНТ

· Сварной отвод (угол поворота 5-90 градусов).

· Сварной тройник (угол поворота 45 и 90 градусов).

· лист ПЭ63/ПЭ80/ПЭ100.

Переход DN/OD 200 SN8 гофр./ПЭ100 SDR17 св. AU

Применяемые материалы:

· изделия с прямыми стыками (переходы): Ø110-Ø1200 мм;

· Сварная крестовина.

Переход гофрированный DN/OD 315х200 SN8 св. AU 

· спецзаказ: SN2, SN4, SN6, SN10, SN12, SN16, SN24.

УСЛОВНОЕ ОБОЗНАЧЕНИЕ

Примеры условного обозначения сварных соединений:

· изделия с косыми стыками (отводы, тройники, крестовины):    
Ø110-Ø630 мм.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Сварные (сегментные) фитинги из гофрированной трубы 

производятся по техническим условиям ООО "АкваЮг" ТУ 22.21.29-

023-27156322-2022.

Тройник 90 гр. гофрированный DN/OD 250 SN8 св. AU

Диаметры:

Кольцевая жесткость: 

· трубы из полиэтилена ПЭ100 по ГОСТ 18599-2001

· муфты гофрированные по ГОСТ 54475-2011; 

Отвод 30 гр. гофрированный DN/OD 160 SN8 св. AU

· Сварной переход с гофрированной на ПЭ трубу. 

· стандартное исполнение: SN8;

· Переход эксцентрический.

· трубы гофрированные по ГОСТ 54475-2011;
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ   

 

 

 

 

 
Общий вид сварного 

тройника 450 
 Общий вид сварного 

тройника 900 
 Общий вид сварной крестовины 

 

Технические характеристики сварных тройников и крестовин гофрированных DN/OD 

Номинальный 
размер 

фитинга d, мм 

Тройник сварной 450 Тройник сварной 900  Крестовина сварная  

L, мм L1, мм a, мм L, мм  l, мм  L, мм  l, мм  

110 406 275 125 520  315  520  315  
160 490 365 130 630  395  630  395  
200 610 450 165 690  445  690  445  
250 720 550 185 970  610  970  610  
315 880 690 215 1215  765  1215  765  
400 1080 855 255 1370  885  1370  885  
500 1330 1070 300 1680  1090  1680  1090  
630 - - - 2800  1715  2800  1715  
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Общий вид односекционного 
сварного отвода 900 

 Общий вид односекционного 
сварного отвода 600 

 

Технические характеристики односекционных сварных отводов 900, 600  
гофрированных DN/OD

 

Номинальный 
диаметр 
сварного 

отвода d, мм 

Отвод 90° Отвод 60°  

l, мм а, мм l1, мм  l, мм  а, мм  l1, мм  

110 150 172 346 180  126  420  
125 160 187 362 190  143  450  
160 160 230 431 200  195  610  
200 175 290 480 215  240  804  
250 190 360 548 340  280  880  
315 240 420 664 400  335  1045  
400 300 470 832 410  420  1078  
500 433 625 1125  430  510  1330  
630
 

450
 

770
 

1310
 

450
 

625
 

1510
 



 

 

 

 

 

 

Общий вид сварного отвода 450  Общий вид сварного отвода 30 0  Общий вид сварного отвода 150 
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Технические характеристики сварных отводов 450, 300, 150 гофрированных DN/OD  

Номинальный 
диаметр 
сварного 

отвода d, мм 

Отвод 45° Отвод 30°  Отвод 15°  

l, мм l1, мм l, мм  l1, мм  l, мм  l1, мм  

110 175 338 160 326  150  309  
125 180 354 180 326  160  315  
160 190 381 180 376  160  335  
200 200 412 195 414  175  370  
250 325 643 200 436  190  406  
315 355 717 240 526  210  453  
400 360 756 300 660  280  602  
500 460 962 440 946  340  733  
630
 

500
 

1076
 

480
 

1053
 

390
 

848
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САЛЬНИКИ НАБИВНЫЕ И НАЖИМНЫЕ СТАЛЬНЫЕ

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Применение сальников позволяет предотвратить повреждения 
трубопроводов, при оседании стен или небольших смещениях, 
возникающих по каким бы то ни было причинам.

Рабочее давление: 1,0 (стандартное исполнение)/1,6 МПа/2,5 Мпа.

Сальники – это изделия из стальных труб, предназначенные для 
пропуска различных трубопроводов меньшего диаметра через стены 
зданий и сооружений, а также через другие вертикальные и 
горизонтальные перекрытия. 

ВИДЫ

· Сальник набивной серии 5.900-2.

· Сальник нажимной серии 5.900-3.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

 Применяемые материалы:  

· труба стальная по ГОСТ 10704-91/ГОСТ 10705-80 или другому 
документу;

· фланец стальной плоский приварной Dn-10(16, 25)-01-1В ГОСТ 
33259-2015;

· прокат  сортовой стальной горячекатаный круглый                              
ГОСТ 2590-2006;

· кольцо стальное ГОСТ 19903-2015, ГОСТ 19904-90.

Сальники набивные и нажимные стальные производятся по 
техническим условиям ООО "АкваЮг" ТУ 28.14.20-020-27156322-
2021.

УСЛОВНОЕ ОБОЗНАЧЕНИЕ

Сальник нажимной ТМ 95.00.00-06 AU.

Пример условного обозначения изделия, представляющего собой 

сальник набивной с корпусом условным диаметром Dn200 и длиной 

L=300 мм:

Сальник набивной ТМ 90-05 AU.

Пример условного обозначения изделия, представляющего 

собой сальник нажимной с корпусом условным диаметром Dn250 и 

длиной L=500 мм:
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

 

 

 

 

 

   

1 – пропускаемая труба стальная 
наружным диаметром D; 

2 – корпус сальника из трубы стальной 
наружным диаметром D1; 

3 – кольцо стальное ГОСТ 19903, ГОСТ 19904 

Общий вид сальника набивного                               
серии 5.900-2 AU 

 

1 – пропускаемая труба стальная 
наружным диаметром D; 

2 – корпус сальника из трубы стальной 
наружным диаметром D1; 

3 – кольцо стальное ГОСТ 19903, ГОСТ 19904; 
4 – фланец стальной плоский приварной; 

Общий вид сальника нажимного                               
серии 5.900-3 AU 

 

Технические характеристики сальника набивного серии 5.900-2
 

Наименование 
сальника AU

 Значение, мм
 

Наименование 
сальника AU

 
 

Значение, мм
 

L
 

D
 

D1

 
D2

 
L

 
D

 
D1

 
D2

 

ТМ 89
 

200 

57
 

114
 

185
 

ТМ 90
 

300  

57
 

114
 

185
 

ТМ 89-01
 

89
 

140
 

215
 

ТМ 90-01
 

89
 

140
 

215
 

ТМ 89-02
 

108
 

165
 

240
 

ТМ 90-02
 

108
 

165
 

240
 

ТМ 89-03
 

133
 

219
 

290
 

ТМ 90-03
 

133
 

219
 

290
 

ТМ 89-04
 

159
 

273
 

345
 

ТМ 90-04
 

159
 

273
 

345
 

ТМ 89-05
 

219
 

273
 

345
 

ТМ 90-05
 

219
 

273
 

345
 

ТМ 89-06
 

273
 

325
 

395
 

ТМ 90-06
 

273
 

325
 

395
 

ТМ 89-07 325 428 500 ТМ 90-07  325  428  500  

ТМ 89-08 377 478 550 ТМ 90-08  377  478  550  

ТМ 89-09 426 530 600 ТМ 90-09  426  530  600  

ТМ 89-10 530 630 730 ТМ 90-10  530  630  730  

ТМ 89-11 630 720 810 ТМ 90-11  630  720  810  

ТМ 89-12 720 820 920 ТМ 90-12  720  820  920  

ТМ 89-13 820 920 1030 ТМ 90-13  820  920  1030  

ТМ 89-14 920 1020 1130 ТМ 90-14  920  1020  1130  
ТМ 89-15 1020 1120 1230 ТМ 90-15  1020  1120  1230  
ТМ 89-16 1220 1320 1430 ТМ 90-16  1220  1320  1430  
ТМ 89-17 1420 1520 1630 ТМ 90-17  1420  1520  1630  
ТМ 91  

 

 

 

 500
 

 

 

 

 

 

57 114 185 ТМ 92   

 

 

 

 800
 

 

 

 

 

 

57  114  185  
ТМ 91-01

 
89
 

140
 

215
 

ТМ 92-01
 

89
 

140
 

215
 

ТМ 91-02
 

108
 

165
 

240
 

ТМ 92-02
 

108
 

165
 

240
 

ТМ 91-03
 

133
 

219
 

290
 

ТМ 92-03
 

133
 

219
 

290
 

ТМ 91-04
 

159
 

273
 

345
 

ТМ 92-04
 

159
 

273
 

345
 

ТМ 91-05
 

219
 

273
 

345
 

ТМ 92-05
 

219
 

273
 

345
 ТМ 91-06

 
273

 
325

 
395

 
ТМ 92-06

 
273

 
325

 
395

 ТМ 91-07
 

325
 

428
 

500
 

ТМ 92-07
 

325
 

428
 

500
 ТМ 91-08

 
377

 
478

 
550

 
ТМ 92-08

 
377

 
478

 
550

 ТМ 91-09

 
426

 
530

 
600

 
ТМ 92-09

 
426

 
530

 
600

 40



Наименование 
сальника AU

 
Значение, мм Наименование 

сальника AU

 
Значение, мм

L

 

D

 

D1

 

D2

 

L

 

D

 

D1

 

D2

 

ТМ 91-10

  

 

 

 

500

 

530

 

630

 

730

 

ТМ 92-10

  

 

 

 

800

 

530

 

630

 

730

 

ТМ 91-11

 

630

 

720

 

810

 

ТМ 92-11

 

630

 

720

 

810

 

ТМ 91-12

 

720

 

820

 

920

 

ТМ 92-12

 

720

 

820

 

920

 

ТМ 91-13

 

820

 

920

 

1030

 

ТМ 92-13

 

820

 

920

 

1030

 

ТМ 91-14

 

920

 

1020

 

1130

 

ТМ 92-14

 

920

 

1020

 

1130

 

ТМ 91-15

 

1020

 

1120

 

1230

 

ТМ 92-15

 

1020

 

1120

 

1230

 

ТМ 91-16

 

1220

 

1320

 

1430

 

ТМ 92-16

 

1220

 

1320

 

1430

 

ТМ 91-17

 
1420

 
1520

 
1630

 
ТМ 92-17

 
1420

 
1520

 
1630

 

Технические характеристики сальника нажимного серии 5.900-3
 

Наименование 
сальника AU

 Значение, мм
 

Наименование 
сальника AU

 
 

Значение, мм
 

L
 

D
 

D1

 
D2

 
L

 
D

 
D1

 
D2

 

ТМ 93.00.00 
 

200 

57
 

114
 

185
 

ТМ 94.00.00 
 

300  

57
 

114
 

185
 

ТМ 93.00.00-01
 

89
 

140
 

215
 

ТМ 94.00.00-01
 

89
 

140
 

215
 

ТМ 93.00.00-02
 

108
 

165
 

240
 

ТМ 94.00.00-02
 

108
 

165
 

240
 

ТМ 93.00.00-03
 

133
 

219
 

290
 

ТМ 94.00.00-03
 

133
 

219
 

290
 

ТМ 93.00.00-04
 

159
 

273
 

345
 

ТМ 94.00.00-04
 

159
 

273
 

345
 

ТМ 93.00.00-05 219 273 345 ТМ 94.00.00-05  219  273  345  

ТМ 93.00.00-06 273 325 395 ТМ 94.00.00-06  273  325  395  

ТМ 93.00.00-07 325 428 500 ТМ 94.00.00-07  325  428  500  

ТМ 93.00.00-08 377 478 550 ТМ 94.00.00-08  377  478  550  

ТМ 93.00.00-09 426 530 600 ТМ 94.00.00-09  426  530  600  

ТМ 93.00.00-10 530 630 730 ТМ 94.00.00-10  530  630  730  

ТМ 93.00.00-11 630 720 810 ТМ 94.00.00-11  630  720  810  

ТМ 93.00.00-12 720 820 920 ТМ 94.00.00-12  720  820  920  
ТМ 93.00.00-13 820 920 1030 ТМ 94.00.00-13  820  920  1030  
ТМ 93.00.00-14 920 1020 1130 ТМ 94.00.00-14  920  1020  1130  
ТМ 93.00.00-15 1020 1120 1230 ТМ 94.00.00-15  1020  1120  1230  
ТМ 93.00.00-16 1220 1320 1430 ТМ 94.00.00-16  1220  1320  1430  
ТМ 93.00.00-17

 
1420

 
1520

 
1630

 
ТМ 94.00.00-17

 
1420

 
1520

 
1630

 
ТМ 95.00.00 

 

500

 

57
 

114
 

185
 

ТМ 96.00.00 
 

800

 

57
 

114
 

185
 

ТМ 95.00.00-01
 

89
 

140
 

215
 

ТМ 96.00.00-01
 

89
 

140
 

215
 

ТМ 95.00.00-02
 

108
 

165
 

240
 

ТМ 96.00.00-02
 

108
 

165
 

240
 

ТМ 95.00.00-03
 

133
 

219
 

290
 

ТМ 96.00.00-03
 

133
 

219
 

290
 ТМ 95.00.00-04

 
159

 
273

 
345

 
ТМ 96.00.00-04

 
159

 
273

 
345

 ТМ 95.00.00-05
 

219
 

273
 

345
 

ТМ 96.00.00-05
 

219
 

273
 

345
 ТМ 95.00.00-06

 
273

 
325

 
395

 
ТМ 96.00.00-06

 
273

 
325

 
395

 ТМ 95.00.00-07

 
325

 
428

 
500

 
ТМ 96.00.00-07

 
325

 
428

 
500

 ТМ 95.00.00-08

 

377

 

478

 

550

 

ТМ 96.00.00-08

 

377

 

478

 

550

 ТМ 95.00.00-09

 

426

 

530

 

600

 

ТМ 96.00.00-09

 

426

 

530

 

600

 ТМ 95.00.00-10

 

530

 

630

 

730

 

ТМ 96.00.00-10

 

530

 

630

 

730

 ТМ 95.00.00-11

 

630

 

720

 

810

 

ТМ 96.00.00-11

 

630

 

720

 

810

 ТМ 95.00.00-12

 

720

 

820

 

920

 

ТМ 96.00.00-12

 

720

 

820

 

920

 ТМ 95.00.00-13

 

820

 

920

 

1030

 

ТМ 96.00.00-13

 

820

 

920

 

1030

 ТМ 95.00.00-14

 

920

 

1020

 

1130

 

ТМ 96.00.00-14

 

920

 

1020

 

1130

 ТМ 95.00.00-15

 

1020

 

1120

 

1230

 

ТМ 96.00.00-15

 

1020

 

1120

 

1230

 
ТМ 95.00.00-16

 

1220

 

1320

 

1430

 

ТМ 96.00.00-16

 

1220

 

1320

 

1430

 
ТМ 95.00.00-17 1420 1520 1630 ТМ 96.00.00-17 1420 1520 1630
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Колодец из трубы СПИРОЛАЙН 1500/1600 SN4 Н=1,5 м AU
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3Резервуар 10 м  из трубы СПИРОЛАЙН 1500/1600 1500/1660 SN4 L=6 м AU

48



ЖУ-10 из трубы СПИРОЛАЙН 1500/1600 SN4 L=3,9 м AU
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КНС 40/15 из трубы СПИРОЛАЙН SN4 Н=4 м с павильоном AU

КНС 40/15 из трубы СПИРОЛАЙН 2000/2220 SN4 Н=4 м AU

где КНС, ВНС, ПНС – аббревиатура насосной станции; 

УСЛОВНОЕ ОБОЗНАЧЕНИЕ

340/15– производительность НС, м /ч (л/с)/напор, м; 

Примеры условного обозначения канализационных насосных 
станций:

СПИРОЛАЙН 2000/2220 SN4 – материал корпуса (труба 
СПИРОЛАЙН) внутренний/наружный диаметр (2000/2220), 
кольцевая жесткость (SN4); 

Н=4 м – высота подземного корпуса КНС.



53




